Reporte de Confianza del Consumidor Page 1 of 10

Reporte de Confianza del Consumidor (CCR) para 2025

Informacién del Sistema de Agua

Nombre del Sistema de Agua: Dixon Migrant Center

Fecha del Reporte: 6/9/26

Tipo de Fuente(s) de Agua en Uso: Dos (2) pozos de agua subterranea

Nombre y Sitio General de la(s) Fuente(s) de Agua: West Well 001 and East Well 002 at the
northeast corner of property, Dixon, CA. East Well 002 is the Source Well for required Water Quality
Sampling

Informacién de la Evaluacion de la Fuente de Agua Potable: NA

Para mas informacion, contactar: Tom Dogias (530) 669-2240

Sobre Este Reporte

Segun regulaciones estatales y federales, analizamos la calidad del agua potable para detectar
numerosos componentes. Este reporte muestra los resultados de monitoreo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2024 (y puede incluir datos de monitoreos anteriores).

Declaracion sobre la Importancia del Reporte (en 5 Idiomas ademas de inglés):
espafol, chino mandarin, tagalo, vietnamita, y hmong.

Términos Usados en el Reporte
Término Definicion
Evaluacion de Nivel 1 La evaluacion de nivel 1 es un estudio del sistema de agua para

identificar posibles problemas y determinar (si es posible) por qué se
detectaron bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.

Evaluacion de Nivel 2 La evaluacion de nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de
agua. El estudio es para identificar posibles problemas y determinar (si es
posible) por qué se excedi6é el MCL para E. coli y/o por qué se detectaron
bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua en varias
ocasiones.

Nivel Maximo de Es el nivel maximo de un contaminante permitido en el agua potable. Los
Contaminantes (MCL) | MCL primarios se fijan lo mas cerca posible a los PHG (o MCLG), desde
el punto de vista econdmico y tecnologico. Los MCL secundarios se
establecen para proteger el olor, el sabor y el aspecto del agua potable.

Meta de Nivel Maximo | El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se
de Contaminantes conocen ni se prevén riesgos para la salud. La U.S. EPA fija los MCLG.
(MCLG): La U.S. EPA es la Agencia de Proteccion Ambiental de EE. UU.
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Término

Definiciéon

Nivel M&ximo de
Desinfectante Residual
(MRDL)

El nivel maximo de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay
pruebas convincentes de que es necesario agregar un desinfectante para
control de contaminantes microbianos highest level of a disinfectant
allowed in drinking water.

Meta de Nivel Maximo
de Desinfectante
Residual (MRDLG)

El nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no se
conocen ni se prevén riesgos para la salud. Los MRDLG no reflejan los
beneficios del uso de desinfectantes para el control de contaminantes
microbianos.

Estandares de Agua
Potable Primarios
(PDWS)

Los PDWS son MCL y MRDL para contaminantes que afectan la salud
gue también requieren tratamiento del agua y monitoreo y reporte.

Meta de Salud Publica
(PHG)

Es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no
se conocen ni se prevén riesgos para la salud. La CalEPA fija los PHG.
La CalEPA es la Agencia de Proteccion Ambiental de CA.

Nivel de Accion (AL)
Regulatoria

Se requiere que los sistemas de agua traten el agua o cumplan con otros
requisitos si el nivel de concentracién de un contaminante es excedido.

Estandares de Agua
Potable Secundarios
(SDWS)

Los SDWS son MCL para contaminantes que afectan el sabor, el olor o el
aspecto del agua potable. Si no exceden el MCL, los contaminantes con
SDWS no afectan la salud.

Técnica de Tratamiento
(TT)

Proceso requerido para intentar reducir el nivel de un contaminante en el
agua potable.

Variaciones y

Permiso de la Junta Estatal del Agua (SWRCB) para exceder un MCL o

Exenciones no cumplir con una técnica de tratamiento bajo ciertas condiciones.

ND No detectable significa que el contaminante no alcanza el nivel minimo
para ser detectado por las pruebas.

ppm partes por millon o miligramos por litro (mg/L)

ppb partes por billén o microgramos por litro (ug/L)

ppt partes por trillon o nanogramos por litro (ng/L)

ppq partes por cuatrillén o picogramo por litro (pg/L)

pCi/L picocuries por litro (una medida de radiacion)

Fuentes Naturales de Agua Potable y Contaminantes que Pueden estar en esa

Agua Cruda

Las fuentes de agua potable de la llave o de botella, incluyen: rios, lagos, arroyos, estanques,
embalses, manantiales y pozos. Cuando el agua viaja sobre la superficie de la tierra o por el suelo,
disuelve minerales de origen natural (y en algunos casos material radioactivo), y puede recoger
sustancias provenientes de animales o de la actividad del ser humanao.

Contaminantes que puede tener el agua cruda de fuentes naturales incluyen:
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¢ Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de
tratamiento de aguas negras, sistemas sépticos, operaciones agricolas y ganaderas, y la vida
silvestre.

e Contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden ser de origen natural o
provenir del escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas, de descargas de aguas
residuales domésticas o industriales, de la produccion de petrdleo y gas natural, de la mineria
o la actividad agricola.

e Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes, tales como la
agricultura, el escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas y usos residenciales.

e Contaminantes quimicos organicos, incluidas las sustancias quimicas organicas volatiles y
sintéticas, que son subproductos de procesos industriales y de la produccion de petroleo, y
gue también pueden provenir de gasolineras, del escurrimiento de aguas pluviales de zonas
urbanas, del uso agricola y de sistemas sépticos.

e Contaminantes radioactivos, que pueden ser de origen natural o producirse como resultado de
la produccién de petrdleo y gas natural, y de actividades de mineria.

Regulacion de la Calidad del Agua Potable y del Agua Embotellada

Para que el agua de la llave sea apta para beber, la U.S. EPA y la SWRCB tienen regulaciones
gue limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua provista por sistemas de agua
publicos. Las regulaciones de la U.S. FDA y la ley de CA también fijan limites para contaminantes en
el agua embotellada que brindan la misma proteccion para la salud publica.

Acerca de la Calidad de su Agua Potable

Contaminantes Detectados en el Agua Potable

Las Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8 listan todos los contaminantes del agua potable detectados en andlisis
de muestras mas recientes. La presencia de estos contaminantes no precisamente indica que el agua
posa un riesgo para la salud. Debido a que las concentraciones de estos contaminantes no cambian
con frecuencia, la SWRCB nos permite monitorear su presencia menos de una vez al afio. Algunos de
los datos tienen mas de un afio de antigliedad, pero son representativos de la calidad del agua. Las
violaciones de un AL, MCL, MRDL o TT estan marcadas con un asterisco. Hay mas informacioén sobre
la violacion abajo en este informe.
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Tabla 1. Resultados de Muestras en que se Detectaron Bacterias Coliformes

Llenar si se detectaron bacterias.

: Mayor n.° N.°de ipi
Contaminantes
. . de meses en MCL MCLG Fueg;ittéfilgs e
Microbianos | jetecciones | violacién
E. coli 0 0 0 0 Residuos fecales

de animales y
humanos

(a) La muestra de rutina y la muestra repetida salieron positivas para coliformes totales (y una de las
dos es positiva para E. coli). O el sistema no toma muestras repetidas después de que la muestra de
rutina salié positiva para E. coli. O el sistema no analiza la muestra repetida que salio positiva para
coliformes totales, para detectar E. coli.

Tabla 2. Resultados de Muestras en que se Detectaron Plomo y Cobre
Llenar si se detectaron plomo y cobre en el dltimo conjunto de muestras.
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Plomo 7/20/22 5 ND 0 15 | 0.2 | Corrosion interna de sistemas
(ppb) de cafierias de agua
domésticas; descargas de
fabricantes industriales; erosion
de depdsitos naturales
Cobre 7/20/22 5 ND 0 1.3 | 0.3 | Corrosién interna de sistemas
(ppm) de cafierias domésticas;
erosion de depdsitos naturales;
lixiviacion de conservantes de
madera
Tabla 3. Resultados de Muestras para Sodio y Dureza
Quimico o
componente | Fechade Nivel Margen de MCL PHG Fuente tipica de
(y unidades |la muestra| Detectado |detecciones (MCLG) contaminante
para reporte)
Sodio (ppm) 6/23/2008 49 [Enter Ninguno | Ninguno | Sal presente en el
Range] aguay, por lo
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general, de origen

natural
Dureza (ppm) | 6/23/2008 340 [Enter Ninguno | Ninguno | Suma de cationes
Range] polivalentes en el

agua, por lo general,
magnesio y calcio, y
de origen natural

Tabla 4. Deteccion de Contaminantes con Estandard de Agua Potable Primario

Quimico o
componente
(y unidades
para reporte)

PHG Fuente tipica
(MCLG) de
[MRDLG] | contaminante

Fecha de Nivel Margen de MCL
la muestra | Detectado | detecciones | [MRDL]

Arsénico (pp) 6/24/24 2.5 10 ppb .004 Erosion de
depdsitos
naturales;

escorrentia de

huertos;
desechos de
produccioén de
vidrio y
electronica

Nitrato (como| 6/2/25 1.2 10 10 Escorrentia y
nitrato) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) lixiviacion del
uso de
fertilizantes;
lixiviacién de
tanques
sépticos y
aguas
residuales;
erosion de
depositos
naturales

Nitrito (como| 6/24/24 ND 1 ppm 1 Escorrentia 'y
N) (ppm) lixiviacion del
uso de
fertilizantes;
lixiviacion de
tanques
sépticos y
aguas
residuales;
erosion de
depositos
naturales
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Cloro mg/L

Continuous

0.98

0.65-1.82

(MRDL) =
4.0 (as
CL2)

[MRDLG]
=4.0 (as
CL2)

agregado para

Desinfectante
de agua
potable

el tratamiento

Perclorato
(ppb)

6/24/24

ND

6 ppb

El perclorato es

un compuesto
quimico
inorganico
utilizado en
propelentes de
cohetes
sélidos, fuegos
artificiales,
explosivos,
bengalas,
cerillas y una
variedad de
industrias.
Generalmente
llega al agua
potable como
resultado de la
contaminacion
ambiental de
operaciones
aeroespaciales
histéricas u
otras
operaciones
industriales que
utilizaron o
utilizan,
almacenan o
eliminan
perclorato y sus
sales.

Mercurio (ppb)

6/24/24

ND

100 ppb

10

Erosion de

depaositos

naturales;
descarga de
refinerias y

fabricas;

escorrentia de
vertederos y

tierras agricolas
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Cromo Quarterly East Well East Well 10 ppb 10 ppb Erosién de

hexavalente 14 12-16 depositos

(ppb) West Well naturales;
West Well 91.95 transformacion

23 ) del cromo

trivalente que
ocurre de forma
natural en
cromo
hexavalente por
procesos
naturales y
actividades
humanas como
los vertidos de
fabricas de
galvanoplastia,
curtidurias,
conservacion
de madera,
sintesis
guimica,
produccioén de
refractarios e
instalaciones
de fabricacion
textil.

Tabla 5. Deteccion de Contaminantes con Estandard de Agua Potable Secundario

Quimico o _
comp_c(;jnznte Fechade la Nivel Margen de SMCL PHG Fgoer?::ntq'm;gtge
(y unidades muestra Detectado |detecciones (MCLG)
parareporte)

Sulfato mg/L 6/23/2008 38 38 500 NA Escorrentiaffiltracio
n de depdsitos
naturales;
desechos
industriales

Conductividad 6/23/2008 790 790 1600 NA Sustancias que

Especifica forman iones

uS/cm cuando estan en
agua; influencia del
agua de mar

Solidos 6/23/2008 420 420 1000 NA Escorrentia/percol

Totales acion de depdsitos
naturales
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Disueltos
(TDS)

Tabla 6. Deteccion de Contaminantes no Regulados

Quimico o
componente
(y unidades para
reporte

Fecha de
la muestra

Nivel
Detectad
0

Margen de
deteccione
S

Nivel de
Notificacion

Efectos a la Salud

Boro mg/L

7/7/2021

0.40

0.40

1.0

Los bebés de
algunas mujeres
embarazadas que
beben agua que
contiene boro en
exceso del nivel de
notificacion pueden
tener un riesgo
aumentado de
efectos en el
desarrollo, segun
estudios en animales
de laboratorio.

Vanadio mg/L

7/7/2021

0.006

0.006

0.05

Los bebés de
algunas mujeres
embarazadas que
beben agua que
contiene boro en
exceso del nivel de
notificacién pueden
tener un riesgo
aumentado de
efectos en el
desarrollo, seguin
estudios en animales
de laboratorio.

Mas Informacion General sobre el Agua Potable

Es razonable esperar que el agua potable (incluso el agua de botella) contenga al menos pequefas

cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no precisamente indica que el
agua posa un riesgo para la salud. Se puede obtener mas informacion sobre contaminantes y
posibles efectos a la salud llamando a la linea de agua potable segura de la U.S. EPA (1-800-426-
4791).

Algunas personas pueden ser mas vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la
poblacién general. Las personas inmunodeprimidas (como personas con cancer sometidas a
guimioterapia, personas sometidas a trasplantes de dérganos, personas con VIH/SIDA u otros
trastornos del sistema inmunolégico, algunos ancianos y bebés), pueden tener mayor riesgo de
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infeccion. Estas personas deben consultar a sus proveedores de atencidon médica sobre el agua
potable. Puede llamar a la linea de Agua Potable Segura (1-800-426- 4791), para informacion de los
lineamientos de la U.S. EPA o de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre medios
adecuados para disminuir el riesgo de infeccion por Cryptosporidium y otros contaminantes
microbianos.

Lead- Los niveles elevados de plomo pueden causar problemas de salud graves, especialmente en
mujeres embarazadas y nifilos pequefos. El plomo en el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados a las cafierias de suministro y domésticas. [Enter Water
System’s Name] es responsable de proveer agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la
variedad de materiales usados en los componentes de las cafierias. Si no ha usado el agua durante
varias horas, puede reducir la posibilidad de exponerse al plomo dejando correr el agua de la llave
de 30 segundos a 2 minutos antes de usarla para beber o cocinar. [Optional: Si lo hace, puede juntar
el agua y usarla para algo beneficioso, como regar las plantas]. Si le preocupa que haya plomo en su
agua, puede hacerla analizar. Hay informacién sobre plomo en el agua potable, métodos de andlisis
y pasos que puede seguir para reducir la exposicion, llamando a la linea de Agua Potable Segura (1-
800-426-4791) o en http://www.epa.gov/lead.

Nitrato- El nitrato en el agua potable en niveles superiores a 10 mg/L representa un riesgo para la
salud de los bebés menores de seis meses. Tales niveles de nitrato en el agua potable pueden
interferir con la capacidad de la sangre del bebé para transportar oxigeno, lo que resulta en
enfermedades graves; los sintomas incluyen dificultad para respirar y coloracién azulada de la piel.
Los niveles de nitrato superiores a 10 mg/L también pueden afectar la capacidad de la sangre para
transportar oxigeno en otros individuos, como las mujeres embarazadas y aquellos con deficiencias
especificas de enzimas. Si esta cuidando a un bebé o esta embarazada, debe pedir consejo a su
proveedor de atencion médica.

Additional Special Language for Nitrate, Arsenic, Lead, Radon, and Cryptosporidium: [Enter
Additional Information Described in Instructions for SWS CCR Document]

State Revised Total Coliform Rule (RTCR): [Enter Additional Information Described in Instructions for
SWS CCR Document]

Informacién Resumida de Violaciones de MCL, MRDL, AL, TT o Requisitos de Monitoreo y
Reporte

Tabla 7. Violacion de un MCL, MRDL, AL, TT o Requisito de Monitoreo y Reporte

Medidas
Violacién Explicacion Duracién Tomadas_ para Lenguaje para
Corregir la efectos en la salud
Violacion
Nivel Maximo de |EIl promedio 11/13/24 - Se detectd cromo |Erosion de depadsitos
Contaminante de |trimestral de cromo |Actual (hexavalente) en |naturales;
Cromo hexavalente niveles que transformacion del
Hexavalente excede el MCL de superan el MCL de |cromo trivalente que
10.0 ppb. cromo ocurre de forma
(hexavalente). Si  |natural en cromo
bien un sistema de |hexavalente por
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agua de nuestro
tamafo no se
considera en
violacién del MCL
de cromo
(hexavalente)
hasta después del
1 de octubre de
2028, estamos
trabajando para
abordar este
exceso y cumplir
con el MCL.
Especificamente,
estamos buscando
una empresa de
ingenieria para
disefiar e
implementar un
sistema de
eliminacion.

procesos naturales y
actividades
humanas como los
vertidos de fabricas
de galvanoplastia,
curtidurias,
conservacion de
madera, sintesis
guimica, produccion
de refractarios e
instalaciones de
fabricacion textil.

Para Sistemas de Agua que su Fuente de Agua Potable es el Agua Subterranea

Tabla 8 — Analisis Positivos con Indicador Fecal en la Fuente del Agua Subterranea

Contaminantes
microbianos Fechas de PHG .
[0}
(completar si se d’\é'tetcoct%ndees las [MMRC[;_L] (MCLG) Fgoemznt;ﬁ: gﬁtge
detectaron muestras [MRDLG]
indicadores fecales)
E. coli (en el afo) 0 (0) Residuos fecales de
0 animales y humanos
Enterococci (en el afio) TT N/A Residuos fecales de
0 animales y humanos
Colifagos (en el afo) TT N/A Residuos fecales de
0 animales y humanos
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